OPRACOWANIE INSPEKTORA OCHRONY P/POZ

Koncepcja podziatu obiektu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na oddzielne
budynki tak, by w kazdym wydzielonym budynku liczba t6zek nie przekroczyta 200. W zwigzku z powyzszym
przeanalizowane zostaty warunki techniczno-budowlane i zaproponowano nastepujgcy podziat na oddzielne
budynki wg ponizszego schematu:

1.

Segment J —tgczna liczba tézek w segmencie - 148 — budynek oddzielony jest od segmentu G $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego (od fundamentu do przekrycia dachu) o klasie odpornosci ogniowej
REI120 z zamknieciami drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 — budynek spetnia wymogi
proponowanego podziatu.

Segment G — faczna liczba tézek w segmencie - 17 — budynek oddzielony jest od pozostatych
segmentdéw $ciang oddzielenia przeciwpozarowego (od fundamentu do przekrycia dachu) o klasie
odpornosci ogniowej REI120 z zamknieciami drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 — budynek
spetnia wymogi proponowanego podziatu.

Segment G’ — tgczna liczba tézek w segmencie - 0 — budynek oddzielony jest od pozostatych
segmentéw sciang oddzielenia przeciwpozarowego (od fundamentu do przekrycia dachu) o klasie
odpornosci ogniowej REI120 z zamknieciami drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60 — budynek
spetnia wymogi proponowanego podziatu.

Segmenty H, I, I’ —faczna liczba tézek w segmentach - 18 — segmenty razem stanowig jedng odrebng
strefe pozarowa oddzielong od pozostatych segmentdw sciang oddzielenia przeciwpozarowego (od
fundamentu do przekrycia dachu) o klasie odpornosci ogniowej REI120 z zamknieciami drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI60 — segmenty jako jeden budynek spetniaja wymogi proponowanego
podziatu.

W celu osiggniecia zaktadanej liczby ponizej 200 t6zek w kazdym budynku nalezy pozostata czes¢ obiektu
Szpitala podzieli¢ na nastepujace oddzielne pozarowo budynki:

5.

Jako jeden budynek wydzieli¢ segmenty C, D, % B (czes¢ od strony segmentu C) z podziatem na $cianie
potudniowej klatki schodowej segmentu B i fgczna liczba tézek w tych segmentach - 116. W celu
uzyskania zakfadanego wydzielenia nalezy przedzieli¢ wewnatrz segment B sciang oddzielenia
przeciwpozarowego (od fundamentu do przekrycia dachu) o klasie odpornosci ogniowej REI120
a ponadto na kazdej kondygnacji segmentu B w nowo zabudowanej $cianie nalezy zabudowac drzwi
o klasie odpornosci ogniowej EI60 umozliwiajgce przemieszczanie sie pomiedzy wydzielonymi
budynkami.



Zestawienie zaplanowanych zabudéw i drzwi na poszczegdlnych kondygnacjach w segmencie B:

poddasze — wybudowanie Sciany od stropu do przekrycia dachu

3 pietro — drzwi (w nowej $cianie) o wymiarach w Swietle 210 x 152 cm

2 pietro — drzwi (w nowej Scianie) o wymiarach w swietle 210 x 152 cm + Sciana o wymiarach
313 x250cm

1 pietro — drzwi (w nowej Scianie) o wymiarach w Swietle 210 x 152 cm + Sciana o wymiarach
313x252cm

0 pietro (hol gtéwny) — drzwi (w nowej Scianie) o wymiarach w Swietle 210 x 152 cm + $ciana
o wymiarach 313 x 231 cm + drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI60 do pomieszczenia portierni
-1 pietro — drzwi (w nowej $cianie) o wymiarach w Swietle 210 x 152 ¢cm + $ciana o wymiarach
313x240cm

ocieplenie segmentu B na Scianach proponowanego podziatu (wskazane na zdjeciach) nalezy
wykonac z niepalnej wetny mineralnej + wymiana 4 okien na okna o klasie odpornosci ogniowej
EI60.



Zatacznik:
1.

Zestawienie wymaganych do zabudowy drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS30 na poszczegdlnych
kondygnacjach w segmencie B — wyjscie z klatki schodowej na poszczegdlne pietra:

3 pietro — drzwi o wymiarach w $wietle istniejgcego otworu 213 x 118 cm

2 pietro — drzwi o wymiarach w $wietle istniejgcego otworu 213 x 118 cm

1 pietro — drzwi o wymiarach w Swietle istniejacego otworu 213 x 120 cm

0 pietro (hol gtéwny) — drzwi o wymiarach w Swietle 215 x 116 cm

-1 pietro — drzwi o wymiarach w swietle 213 x 121 cm + wymiana drzwi (schowek pod schodami)
na drzwi o klasie EI60 o wymiarach w Swietle istniejgcego otworu 208 x 90 cm

Jako jeden budynek wydzieli¢ segmenty A, F, E, % B (cze$¢ od strony segmentu A) z podziatem na
Scianie potudniowej klatki schodowej segmentu B i tgczna liczba tézek w tych segmentach — 160.
Ponadto — ze wzgledu na odlegtos¢ miedzy segmentem E i segmentem D mniejszg od wymaganej
8 m (jest 6,5 m) — nalezy $ciane potnocng segmentu D (od strony segmentu E) przebudowac do klasy
odpornosci ogniowej REI120 poprzez zastgpienie ocieplenia tej $ciany z istniejgcego styropianowego
na ocieplenie z wetny mineralnej oraz wymieni¢ znajdujgce sie na tej Scianie drzwi wejsciowe do
segmentu D na drzwi o klasie EI60 oraz okno o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Schemat podziatu obiektu Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu na oddzielne budynki.
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